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Beam 7R
CASE DOBLE CASE DOBLE

Beam 2R

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 380W 
Protección IP: 20
Pan: 540°
Tilt: 250°

Óptica y fuente de luz:
3 lentes rectificadores de alto rendimiento
Enfoque electrónico
Salida de luz: 58.000 lux a 20 m
Rueda intercambiable con 17 gobos 
Alta velocidad de giro
Prisma rotativo de 8 caras 
Efecto Frost
Shutter mecánico
Velocidad del estrobo ajustable

Control  y programación:
Display LCD iluminado color azul
Protocolo: DMX 512 
Resolución Pan y Til: 16 bit
Control de movimiento: Vectorial
DMX: 16 canales

Peso: 17 kg

Código: 44-157 Código: 44-159

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 210W
Protección IP: 20
Display LCD
Temperatura de operación: -20°c +40°c
Pan: 530°
Tilt: 270°
Corrección movimiento automático
Velocidad de ventiladores ajustable

Óptica y fuente de luz:
Lámpara 2R 120W Philips 
Salida en lúmens: 53,000-58,000 lm/10 m
Temperatura: 8000°k
Encendido-apagado de la lampara vía DMX y display
3 lentes de alto desempeño
Doble enfoque motorizado

Efectos: 
-Estrobo 1-13 / segundo
-Prisma de 8 caras
-Rueda de 13 colores + Blanco
-Rueda de 14 gobos + efecto arcoíris
-Dimmer motorizado

Modos de trabajo:
-Test
-Maestro-Esclavo,
-DMX: 16 canales

Peso: 14 kg

Nuestra línea de cabezas móviles se conforma por equipos diseñados bajo los estándares más altos de 
calidad, pensados especialmente para cubrir las necesidades de cualquier profesional de la iluminación. 

Compactas, ligeras y versátiles, los elementos más importantes para transformar un evento convencional 
en un show espectacular!!
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CASE DOBLE
Beam 7RS

Código: 44-KIT-7RS

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 380W 
Protección IP: 20
Foco: Osram 7R 230W
Pan: 540°
Tilt: 270° 

Óptica y fuente de luz: 
3 lentes rectificadores de alto rendimiento
Enfoque electrónico
Salida de luz: 58.000 lux a 20 m
Rueda intercambiable con 17 gobos 
Alta velocidad de giro
Prisma rotativo de 8 caras 
Efecto Frost
Shutter mecánico
Velocidad del estrobo ajustable

Control  y programación:
Display LCD iluminado color azul
Protocolo: DMX 512 
Resolucion Pan y Tilt: 16 bit
Control de movimiento: vectorial
DMX: 16 canales

Peso: 17.8 kg

Atrium

Código: 44-363

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 80W
Protección IP: 20
Display LCD
Temperatura de operación: -20°c +49°c 
Ventilación forzada 
Pan: 360° (Infinito) 
Tilt: 360° (Infinito)

Óptica y fuente de luz: 
3 LEDs 4 en 1 de 10W  por lado
Sistema RGBW 
Efectos: Dimmer y estrobo

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 15/17 canales

Dimensiones:  26 x 20 x 21 cm
Peso: 3.76 kg

4 Beam Bar

Código: 44-360

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 100W
Protección IP: 20
Display de segmentos
4 LEDs 4 colores en 1 de 10W

Sistema: RGBW 
Efectos: Estrobo dimmer 

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 6/12/14/27 canales 
-Ajuste de sensibilidad de micrófono para modo Audio-Rítmico

Dimensiones: 8 x 9 x 23 cm
Peso: 11.5 kg
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Rubik

Rubik Mini

Código: 44-369

Código: 44-371  

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz
Consumo: 180 W
LED´s: 60x30W 
Tira de LED: 4 tiras con 12 LED´s 5050 3 en 1
Tilt: infinito

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 14/36 canales 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 100W 
LEDs: 6x 10W RGBW + 12 tiras LED SMD 
Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX

Mini Beam 10

Código: 44-359

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 20W
Protección IP: 20 
Display de segmentos
Pan: 540°
Tilt: 260°

Óptica y fuente de luz: 
LED 4 en 1 de 10W 
Sistema RGBW
Lumens a 1 metro: 
-Rojo: 11400 lux
-Verde: 19000 lux 
-Azul: 29000 lux
-Blanco: 27500lux
-Brillo total: 76000lux

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 8 canales 

Dimensiones: 16.5 x 15.5 x 12.0 cm
Peso: 1.9 kg

Mini Beam 40

Código: 44-365

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 60W
Protección IP: 20 
Display de segmentos 
Temperatura de operación: -20°c + 40°c 

Óptica y fuente de luz: 
LED 4 colores en 1 de 40W 
Sistema RGBW
Ángulo de salida: 3°
Efectos: Dimmer y Estrobo

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo 
-DMX: configurable a 9/12 canales
-Ajuste de la sensibilidad de micrófono 
 para  Audio-Rítmico

Dimensiones: 35.0 x 23.5 x 23.5 cm 
Peso: 3.1 kg 
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Kit Spider MH

Código: 55-KIT-SPIDER MH 

Voltaje alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 130W
Efecto: 
Mezcla de color RGBW (control individual de LEDs)
Pan: 540°
Tilt: Infinito
Display LCD
Dimmer: 0-100%

Modos de operación: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro Esclavo
-DMX: configurable a 15/43 canales

Dimensiones: 40x10x39 cm
Peso: 6.5 kg

Tour 90
Código: 44-367

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz 
Consumo: 180W
Fuente de luz: 1 LED ultra brillante de 90W
Corriente del LED: 13.5 amperes 
Lumens: 6000

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX 512-A: 15 canales

Enfoque electrónico de 15°
Prisma de 3 caras rotativo
Display LCD iluminado 
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Indigo 30
Código: 44-370 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 35W
LEDs: 1x30W
Rueda de Gobos: 7 + blanco
Rueda de colores: 8 + blanco
Modos: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 9/11 canales
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Baby Wash

Código: 44-354

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 115W
Protección IP: 20
Display LCD
Pan: 540°
Tilt: 180°

Óptica y fuente de luz: 
7 LEDs de 10W 4 en 1 Sistema RGBW 

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 13 canales

Peso: 3 kg

Mini Wash

Código: 44-358

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 50W
Protección IP: 20 
Pan: 300°
Tilt: 220°

Óptica y fuente de luz :
LED ultrabrillantes 5 mm
30 Rojos, 28 Verdes, 28 Azules
Sistema RGB

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 4 canales

Dimensiones: 19 x 20 x 16 cm
Peso: 2.5 kg

Matrix 3X3

Código: 44-161

Voltaje de alimentación: 100-240V 50/60 Hz
Consumo: 115 W
Protección IP: 20

Fuente de luz: 9 unidades de 10W RGBW

Modos de trabajo:
-Maestro-Esclavo 
-Audio-Rítmico
-DMX 512: configurable a 1/16/48 canales
-Dimensiones: 26.5 x 14.9 x 38.9 cm

Peso: 6.2 kg

6

C a b e z a s  M ó v i l e s

Comet

Código: 44-160

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 80W
Protección IP: 20
LEDs: 7 x 15W RGBWA+UV 6 en 1
Temperatura de operación: -20°C +40°C

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 11/15 canales

Catálogo de productos alien 2016



6 Eye

Código: 44-368

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz 
Consumo: 80W 
Fusible: 3 Amperes 250V
Fuente de luz: 6 x 12W RGBW 4 en 1 
Rueda con 6 lentes de alto desempeño

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX 512-A: configurable a 11/15 canales

Dimensiones: 22 x 16 x 25 cm
Peso: 4.7 kg

Pizza Zoom Indigo 36x3

Código: 44-357 Código: 44-356 (INDIVIDUAL)
Código: 44-KIT-CM36x3  (CASE CON 4 PÍEZAS)

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 300W
Protección IP: 20
Pantalla LCD
Número de LEDs: 36 x 10W 4 en 1 RGBW 
Ángulo de apertura: 15-55°
Ventilación forzada
Temperatura de trabajo: -1°c + 35°c

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 12/35 canales

Dimensiones:  39.0 x 30.5 x 44.0 cm (empacado)
Peso: 9.2 kg

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 150W 
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -20°c+40°c

Número de LEDs: 
-36 x 3 W (8 Rojos, 10 Verdes, 10 Azules, 8 Blancos)
Ángulo de apertura: 8°

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 9/14 canales

Dimensiones:  31.5 x 29.5 x 22.0 cm
Peso: 6 kg
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PAR 9x3+1x30

Código: 55-462

Voltaje alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 80W 
Protección IP: 20

Óptica y fuente de luz:
9 LEDs  de 3W 3 en 1 + 1 LED de 30W RGB  
Sistema RGB

Modo de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 6 canales

PAR 9x10

Código: 55-463

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 90W
Protección IP: 20 
Temperatura de operación: -10°C + 35°c

LEDs: 9 x 10W, 4 en 1 RGBW

Modo de trabajo: 
-Automático
-Maestro-Esclavo
-Audio-Rítmico
-DMX: 8 canales

PAR 18x1

Código: 55-458

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 30W
Protección IP: 20 

Óptica y fuente de luz: 
18 LEDs de 1W, 3 en 1 RGB

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 7 canales

Dimensiones: 19 x 14 x 19 cm 
Peso: 1.2 kg

PAR 42x1

Código: 55-464

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 60W
Protección IP: 20
Fuente de luz: 42 LEDs de 1W 
Sistema: RGBW 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 7 canales
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PAR 7x3 I

Código: 55-454

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 21W
Display de LED
Protección IP: 20

Óptica y fuente de luz: 
LEDs 7x3W 3 en 1 RGB
Ángulo de apertura: 28°

Modos de trabajo: 
-Automático
-Color fijo
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 3/6/7 canales

Dimensiones: 26 x 20 x 21 cm  
Peso: 1.2 kg

PAR 54x3 I

Código: 55-461

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 180W
Protección IP: 20
Ángulo de apertura: 15°

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 8 canales 

PAR 36x1

Código: 55-455

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 60W
Protección IP: 20
Fuente de luz: 42 LEDs de 1W 
Sistema: RGBW 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 7 canales
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PAR 18x3 RGB

Código: 55-466

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz 
Consumo: 60W 
Fuente de luz: 18 LEDs de 3W 
Sistema de color: RGB

Modos de trabajo: 
-Automático
-Color fijo
-Audio-Rítmico
-DMX 512-A : 6 canales

Material construcción: Plástico alta resistencia 
Dimensiones: 18 x 18 x 13 cm/Sin asa 
Peso: 0.940 kg

Código: 55-KIT-CR I  (CASE CON 6 PÍEZAS)



PAR 7x3 E

Código: 55-456

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 21W
Display de LED
Protección IP: 65

Óptica y fuente de luz: 
LEDs 7x3W 3 en 1 RGB
Ángulo de apertura: 28°

Modo de trabajo: 
-Automático
-Color fijo
-Audio-rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 3/5 /7 canales

Dimensiones: 22 x 18 x 89 cm
Peso: 1.2 kg 
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Painter 24x10

Código: 55-459

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 480W
Protección IP: 65
Temperatura de trabajo: -20°c + 40°c 
Conector DMX: XLR 3 terminales 
Efectos: Dimmer, Estrobo 1-20/segundo

Óptica y fuente de luz
24 LEDs de 10W RGBWA  5 en 1
60,000 horas de vida 
Ángulo de apertura: 40°

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: 9 canales

Dimensiones: 38.5 x 28.5 x 33.5 cm
Peso: 9.5 kg

Booster

Código: 55-465

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz 
Consumo: 90W
Grado de protección IP: 65
LED: 7x12W 5 en 1 RGBWA
Grado de salida: 25°
Temperatura: -10°C +40°C

Modo de trabajo:
-Automático
Maestro-Esclavo
Color Estático
DMX: 5/8 canales 

Peso: 3.7 kg

Catálogo de productos alien 2016
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PAR 54x3 E
Código: 55-460

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 180W 
Protección IP: 65 

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX: 8 canales 

Flood Light
10W

Flood Light
30W Flood Light

50W
Código: 98-102 

Código: 98-105 

Código: 98-108 

Código: 98-103 

Código: 98-106 

Código: 98-104 

Código: 98-107 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz

BLANCO FRÍO

BLANCO FRÍO

BLANCO FRÍO

BLANCO CÁLIDO

BLANCO CÁLIDO

RGB

RGB
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Fuente de poder 
60W 12V

Controlador 
LEDCALA

Código: 98-101 Código: 98-100 

Manguera
Rectangular
Voltaje de alimentación: 127V 60Hz (incluye 1 adaptador)
Protección IP: 65
Rollo de 100 m
60 LEDs x metro 
LED: 3528
Corte cada 50 cm 
Disponibilidad en:

LED Strip Light

Códigos: 

Códigos: 

Blanco Frío IP20:  55-655
Blanco Cálido IP20:  55-656
RGB IP20:  55-657

Blanco Frío IP65: 55-658
Blanco Cálido IP65:  55-659
RGB IP65:  55-660

55-857

55-858  

55-859 

55-860

55-861

55-862            

Voltaje de alimentación: 12V (incluye adaptador)
Consumo: 12W
5A
60 LEDs por metro
Disponibilidad en:
  

BLANCO FRÍO
  

BLANCO FRÍO
  

BLANCO CÁLIDO
  

BLANCO CÁLIDO
  

RGB
  

ROJO

AZUL

VERDE

AMBAR

Controlador DMX para cintas de LEDVoltaje de alimentación: 127V 60Hz (incluye 1 adaptador)
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Bar 16

Código: 55-152

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 24W
Temperatura de trabajo: -20°c +40°c
Protección IP: 20 
Display LCD

Fuente de luz: 
LEDs ultrabrillantes de 10mm 
Rojos 96 / Verdes 72 / Azules 72 
16 pixeles
Ángulo de apertura: 30°

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX 

Dimensiones: 105 x 10 x 9 cm

Bar Alien II

Código: 55-156

Voltaje de alimentación: 127V  60Hz 
Consumo: 30W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -20°c + 45°c

Fuente de luz: 
240 LEDs 10 mm
96 Rojos, 72 Verdes, 72 Azules
8 pixeles
Ángulo de salida: 30°
Display LED 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 2/3/4/7/14/26 canales 

Dimensiones: 107.0 x 6.5 x 8.8 cm
Peso: 2.6 kg

Bar Alien-S

Código: 55-160 

Voltaje de alimentación: 127V  60Hz 
Consumo: 30W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -20°c + 45°c

Fuente de luz: 
240 LEDs 10 mm
96 Rojos, 72 Verdes, 72 Azules
8 pixeles
Ángulo de salida: 30°
Display LED 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 2/3/4/7/14/26 canales 

Dimensiones: 107.0 x 6.5 x 8.8 cm
Peso: 2.6 kg

Snow Bar

Código: 55-158

Voltaje de alimentación: 127V  60Hz 
Consumo: 30W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -20°c + 45°c

Fuente de luz: 
240 LEDs 10 mm 
96 Rojos, 72 Verdes, 72 Azules
8 pixeles
Ángulo de salida: 30°
Display de LED

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX:  configurable a 2/3/4/7/14/26 canales 

Dimensiones: 107.0 x 6.5 x 8.8 cm
Peso: 2.6 kg
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Seguidor 7RSearch Light 4

Bar UV

8 Beam Bar

Código: 22-152Código: 70-350

Código: 55-392

Código: 55-394

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz
Consumo: 300W
Protección IP: 20
Enfoque motorizado
Lámpara: 7R 2000 horas vida
Temperatura luz: 8500°k 
Temperatura de trabajo: -1°c + 40°C

Modos de trabajo: 
-Manual
-DMX

Voltaje de alimentación: 220V 50Hz 
Consumo: 4100W
Protección IP: 44
Lámpara: XBO 4000  Xenon
Horas de vida (lámpara): 800
Temperatura luz: 6500°k 
Tilt: Ajuste manual

Modos de trabajo: 
-Pan Automático

Dimensiones: 69 x 58 x 101 cm
Peso: 53 kg

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 50W 
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -20°c + 40°c
18 LEDs de 3W UV

Dimensiones: 107.0 x 6.6 x 8.8 cm
Peso: 2 kg 

Voltaje alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 100W 
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -10°c +35°c
LEDs: 8 x 10 W RGBW 4 en 1 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 9/38 canales  

Dimensiones: 113 x 15 x 21 cm
Peso: 8 kg

S E G U I D O R E S
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Via G

Código: 80-308

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección IP: 20
Consumo: 15W 
Temperatura de operación: -1°c + 35°c
Temperatura de almacenamiento: -10°c + 60°c
Laser: 50MW/532NM
Tipo de diodo laser: 3b

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-DMX 512: 8 canales
-Protocolo de comunicación: DMX512-A

Via B

Código: 80-330

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección IP: 20
Consumo: 16W 
Temperatura de operación: -1°c + 35°c
Temperatura de almacenamiento: -10°c + 60°c
Laser: 500MW/450NM
Tipo de diodo laser: 3b

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-DMX 512: 8 canales
-Protocolo de comunicación: DMX512-A

Via RGB

Código: 80-332

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección IP: 20
Consumo: 16W 
Temperatura de operación: -1°c + 35°c
Temperatura de almacenamiento: -10°c + 60°c
Laser: 500MW/450NM
Tipo de diodo laser: 3b

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX 512: 8 canales
-Protocolo de comunicación: DMX512-A

L A S E R S
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Código: 80-331

Apolo

Código: 80-326

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 50W
Protección IP: 20 
Temperatura de operación: -1°c +35°c

Diodo laser:
-Rojo 150MW/650MN
-Verde 50MW/532NM
-Azul 350MW/445NM

Clasificación: 3b
Modulación: TTL

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: 16 canales 

Dimensiones: 32 x 24 x 19 cm (empacado)
Peso: 2.1 kg

Alpha Ilda

Código: 80-325

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 50W
Temperatura de operación: -1°c + 35°c

Diodo laser: 
-Rojo 250MW/638NM 
-Verde 100MW/532NM
-Azul 500MW/445NM

Modos de trabajo
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-PC (no incluye inerfase)
-DMX: 16 canales

Alpha-S

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 30W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -10°c + 65°c

Diodo laser: 
-Rojo 250MW/638NM 
-Verde 100MW/531NM 
-Azul 500MW/445NM

Modulación: TTL

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: 16 canales

Dimensiones: 36 x 30 x 16 cm
Peso: 4.0 kg
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Galaxy Points

Código: 80-311

Alimentación: 12V CD
Adaptador: 127V 60 Hz-12vcD
Consumo: 10W 
Protección IP: 20
Temperatura de operación: -1°C + 35°C
Temperatura de almacenamiento: -10°C + 60°C

Diodos laser:
-Rojo 100MW 
-Verde 30MW

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico

Dimensiones: 19.5 x 14.0 x 9.0 cm
Peso: 0.7 kg

RB Star

Código: 80-329

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 21W
Temperatura de trabajo: -1°c + 35°c 
 
Diodos laser:
-Azul 500MW/450NM 
-Rojo 150MW/650NM

Clasificación diodos laser: 3b
Modulación: TTL

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX: 8 canales

Dimensiones: 43 x 25 x 17 cm (empacado)
Peso: 3.6 kg

 

Súper 
Mini RG

Código: 80-320

Voltaje de alimentación: CD 12V 
Adaptador: 127V 60Hz- 12VCD
Consumo: 10W 

Diodos laser: 
-Rojo 100MW/650NM
-Verde 30MW/532NM 

Tipo de laser: 3b
Modulación: TTL

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico

Dimensiones: 19.5 x 14.0 x 9.0 cm 
Peso: 0.35 kg
 

17

L a s e r s

RG Star
Código: 80-321

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 30W
Temperatura de operación: -1°c +35°c

Diodos laser: 
-Verde 50MW/532NM
-Rojo 150MW/650NM

Tipo de laser: 3b
Modulación: TTL

Modos de trabajo:
-Audio-Rítmico
-Automático
-DMX: 8 canales

Dimensiones: 43 x 25 x 17 cm
Peso: 3.6 kg
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Strobe Flat
Código: 55-388

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 60W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -1°c +35°c
264 LED  5050 SMD

Modo de trabajo: 
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-DMX: 2 canales

Dimensiones: 31.2 x 23.0 x 13.0 cm

Strobe 200
Código: 55-400

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 210W
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -10°c + 35°c 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: 5 canales

 

Strobe RGB

Código: 55-408 (carcasa blanca)
              55-402 (carcasa negra)

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 20W
LEDs 18 x 1W (6R + 6G + 6B)
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -10°c + 35°c 

Modos de trabajo:
-Automático 
-Audio-Rítmico
-Estrobo 

Dimensiones: 24.5 x 5.5 x 14.5 cm
Peso: 0.7 kg
 

Strobe LED
Código: 55-395
Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 10W
108 LEDs 5050 (Blanco frio) 

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-Estrobo (con ajuste de velocidad)

Dimensiones: 19.0 x 7.3 x 16.0 cm
Peso: 0.7 kg
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Lite Dance Floor

Controlador

Dance Floor

Código: 55-653

Código: 55-654

Código: 55-650

Voltaje de alimentación: 90-245V 50-60 Hz 
Consumo: 30W (en color blanco)
Protección IP: Frontal IP65, Trasera IP54

Fuente de luz: 
LEDs 3 en 1 SMD 5050
Vida promedio: 50.000 horas 
Resolución: 8x8 pixeles
Ángulo de salida: 120°
Color de fondo: Negro

Material de la cubierta: Cristal templado 9 mm
Material de construcción: Plástico ABS
Temperatura de trabajo: -20°C +60°C

Dimensiones: 50.0 x 50.0 x 6.6 cm
Peso máximo: 500 kg/m2
 

Voltaje de alimentación: 7.5 V 
CD (incluye adaptador)
8 Salidas de señal
Modo de trabajo: SD CARD, DMX 512-A
Número de canales DMX: 6
Display: LCD iluminado
Entrada de señal de audio 3.5 mm

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 45W
720 LEDs ultrabrillantes de 10mm 

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: 31 canales

Dimensiones: 100 x 100 x 18 cm
Peso: 52 kg

 

Matrix 5x5
Código: 55-393

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 300W
Fusible: 5 amperes 250V 
Protección IP: 20 
Temperatura de trabajo: -20°c + 45°c 
Display de LED
Fuente de luz: 25 LEDs 10W RGB 3 en 1 

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Ritmico, 
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 1/3/5/25/75 canales

Dimensiones: 58 x 58 x 12 cm
Peso: 13 kg
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Venom

Código: 55-410 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 110W
LEDs: 9 x10W (RGBW 4 en 1) 
Pan: Infinito

Modos: 
-Automático
-Audio-Ritmico
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 12/43 canales

Dimensiones: 52.5 x 52 x 24 cm
Peso: 9.9 kg

Spider

Código: 55-399

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 150W
Temperatura de trabajo: -10°C + 35°C
Protección IP: 20
LEDs: 8 x 10W (RGBW 4 en 1)

Modos de trabajo: 
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Maestro-Esclavo
-DMX: configurable a 11/14/18/42 canales
 

Spider Mini

Código: 55-411

Alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 39W
LEDs: 8x3W ( 2 verdes, 2 Rojos, 2 Azules, 2 blancos)

Modos: 
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: configurable a 2/9/11/12/16/18 canales

20

E f e c t o s  L E D Catálogo de productos alien 2016



Petit Derby

Código: 55-397 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 25W 
Protección IP: 20

Óptica y fuente de luz: 
LEDs de 3W, 1 Rojo, 1 Verde, 1 Azul, 1 Blanco 

Modo de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico
-DMX: configurable a 7 canales

Dimensiones: 19.0 x 15.0 x 13.5 cm
Peso: 1.3 kg

Pin Spot

Código: 55-403 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 6W
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -20°c + 35°c
LED: 3W (blanco)

Dimensiones: 14 x 14 x 17 cm
Peso: 0.46 kg 
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Erizo USB

Código: 55-396 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 18W
Fuente de luz: 6 LEDs de 3W 
Sistema: RGBWYA

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Control remoto

Dimensiones: 19.0 x 19.0 x 17.5 cm
Peso: 1 kg

Erizo Hexa

Código: 55-391 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 18W
Fuente de luz: 6 LEDs de 3W 
Sistema: RGBWYA

Modos de trabajo:
-Automático
-Audio-Rítmico 
-Control remoto

Dimensiones: 19.0 x 19.0 x 17.5 cm
Peso: 1 kg

Catálogo de productos alien 2016

“OPEN” LED Sign
Código: 97-100 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
25,000 hrs. de Vida
2 Efectos: Estático y Estrobo

Dimensiones: 45.0 x 23.0 x 2.3 cm
Peso: 0.6 kg 



Blast Pack
Código: 92-128

Duobit
Código: 92-107

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -10°C +35°C

Potencia de salida: 120W 
(Woofer 100W RMS, Tweeter 20W RMS)

Woofer: 15 “
Imán: 50 oz
Tweeter: 1 “
Sensibilidad: 95 dB
Frecuencia: 50Hz-20Hz
Reproductor MP3: USB, SD yBluetooth
Radio FM
Ecualizador de 5 bandas
Entrada de micrófono: XLR, Plug ¼

Omega II
Código: 92-105

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 175W Max. 
Protección IP: 20 

Potencia de salida: 250W RMS 
(Woofer 200W) (Tweeter 50W)

Woofer: 15 “, 40hz-20hz
Imán 70 oz
Bobina 2.7 pulgadas Kapton
Driver: Neodimio, 1.7 pulgadas 2.5 kHz-20 kHz
Reproductor MP3: USB, Bluetooth
Ecualizador de 5 bandas
Entrada de micrófono: XLR, PLUG ¼, 3.5 mm
Entrada de línea: RCA, XLR
Salida de línea: XLR, PLUG ¼  
LED indicador de encendido Azul 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Potencia: 150W R.M.S.
Consumo: 140W (máximo) y 18W en modo de espera
Protección IP: 20
Sensibilidad: 96dB
Temperatura de operación: -15°C+35°C
Frecuencia de respuesta: 50Hz – 20KHz
Altavoz:15″
Driver:1″
Lector MP3: USB hasta 32 GB
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Orion 15
Código: 92-108

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 120W Máximo
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -13°C+37°C
Salida Máxima: 120W (Woofer 100-Driver 20)
Woofer: 15 “
Driver: 1 “
Frecuencia: 50Hz-20KHz
Ecualizador de 5 bandas

Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth
Radio FM

Orion 15 Pasivo
Código: 92-109

Salida Máxima: 130W (Woofer 100-Driver 30)
Woofer: 15 “
Driver: 1 “
Frecuencia: 50Hz-20KHz
Carcasa de plástico alto impacto

Geminis
Código: 92-117

Voltaje de alimentación: 127V 60 Hz
Consumo: 280W
Potencia de salida: 250W R.M.S.
Woofer: 2×15” 50 Oz.
Driver: 34mm de Diafragma de Titanio de 13 Oz.
Impedancia: 8 OHMS
Reproductor MP3: USB, SD y Bluetooth
Radio FM

SUB 18
Código: 92-102 

Voltaje de alimentación; 127V 60Hz 
Consumo: 300W
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -5°C +35°C
Amplificador clase D
Salida: 250W
Selector de fase 0°-180°
Crossover: 40Hz-160Hz
2 salidas de señal medios-agudos 100Hz-20KHz (XLR)
2 Salidas  de señal de rango completo (XLR)
Gabinete: MDF de alta densidad, rejilla de acero

Dimensiones: 62 x 57 x 65 cm
Peso: 34 kg
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TITAN

SUB 12

Código: 92-127 

Código: SUB-12  

Alimentación: 127V 60Hz
Potencia: 600W RMS
Consumo: 650W
Subwoofer: 18”
Magneto: 80 Oz

Reproductor MP3: USB, SD Card y Blue-
tooth

Sub 15 PX
Código: 92-122 

Voltaje de alimentación: 127V  60Hz
Consumo: 500W
Ventilación forzada
Selector de fase 0°- 180°
2 Entradas XLR
2 Salidas XLR frecuencia total
2 Salidas XLR 120 Hertz
Control de volumen maestro
Woofer de 15”
Bobina Kapton alta resistencia, embobinado con hilo cuadrado
Rodajas de transporte alta resistencia

Dimensiones: 68.6 x 53.4 x 68.6 cm
Peso: 59 kg

Sub 18 PX
Código: 92-121 

Voltaje de alimentación: 127V  60Hz
Consumo: 800W
Ventilación forzada
2 Entradas XLR
2 Salidas XLR frecuencia total
2 Salidas XLR 120 Hertz
Control de volúmen maestro
Woofer de 18”
Bobina Kapton alta resistencia, embobinado con hilo cuadrado
Rodajas de transporte alta resistencia

Dimensiones: 68.6 x 68.6 x 81.3 cm
Peso: 78 kg

Voltaje de alimentación; 127V 60Hz
Consumo: 300W
Potencia: 250W R.M.S.
Magneto de 60 Oz
Display LCD
Entrada USB
Rafio FM
Bluetooth
Entrada de línea RCA, XLR y Plug 1/4
Salida de línea RCA y XLR

Incluye Torre 4x4 con 80W R.M.S.
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MV-200
Frecuencia: VHF174-270MHz 
Modulación: FM
Rango de desviación: +- 30Khz
Frecuancia de respuesta 40 Hz - 20 KHz
Distancia: 50m
Microfonos: 2

MU-100
Frecuencia: UHF
Modulación: FM 
Rango de desviación: +- 30Khz
Frecuancia de respuesta 600 Hz - 870 Hz
Distancia: 100m
Microfonos: 1

MU-250
Frecuencia: UHF 600 Hz - 870 Hz
Modulación: FM
Rango de desviación: +- 30Khz
Frecuancia de respuesta 50 Hz - 18 KHz
Distancia: 100m
Microfonos: 2
2 canales

MU-290
Frecuencia: UHF 600 Hz - 870 Hz
Modulación: FM
Rango de desviación: +- 30Khz
Frecuancia de respuesta 50 Hz - 18 KHz
Distancia: 100m
Microfonos: 32 canales

M-120
Código: 92-120 

Micrófono alámbrico unidireccional dinámico
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AW-12
Código: 92-126 

Woofer: 12”
Potencia: 600W RMS
Magneto: 60 OZ
Bobina: 3”
8 ohms

AW-15
Código: 92-124

Woofer: 15”
Potencia: 1000W RMS
Magneto: 120 OZ
Bobina: 4”
8 ohms

AW-18
Código: 92-125

Woofer: 18”
Potencia: 800W RMS
Magneto: 78 OZ
Bobina: 4”
8 ohms

AW-18X
Código:  92-123

Woofer: 18”
Potencia: 1000W RMS
Magneto: 120 OZ
Bobina: 4”
8 ohms

ST-58S
Código: 96-109

2.8”
500W
6 ohms
40 OZ
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ST-44B
Código: 96-107

Tamaño: 1”
Potencia: 200W
7.6 ohms
Magneto: 8 OZ

ST-47S
Código: 96-108 

1.75”
300W
5.5 ohms
20 OZ
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TD-250N

TD-440

TD25N

TD-250

TD-521

TD340 TD521

TD-340

TD-720

TD440 TD720

Código: 96-101

Código: 96-104

Código: 96-104

Código:  96-102

Código:  96-105

Código:  96-105 Código:  96-105

Código: 96-103

Código: 96-106

Código: 96-106 Código: 96-106

Tamaño: 1” 
Potencia: 150W
7.2 ohms

Tamaño: 1.75” 
Potencia: 400W
6.2 ohms

Tamaño: 1.75” 
Potencia: 400W
6.2 ohms

Tamaño: 1” 
Potencia: 300W
6.8 ohms

Tamaño: 1.3” 
Potencia: 350W
6.8 ohms

Tamaño: 1.3” 
Potencia: 350W
6.8 ohms

Tamaño: 1.3” 
Potencia: 350W
6.8 ohms

Tamaño: 1.75” 
Potencia: 400W
6.2 ohms

Tamaño: 2.84” 
Potencia: 1,200W
5.7 ohms

Tamaño: 2.84” 
Potencia: 1,200W
5.7 ohms

Tamaño: 2.84” 
Potencia: 1,200W
5.7 ohms
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Twister 900
Código: 60-755 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 900W 
Protección IP: 20 
Tiempo de calentamiento para 1er disparo: 3-4 min
Contenedor de líquido: 1 Lt 
Salida de humo: 10000 pies cúbicos/minuto

Dimensiones: 30 x 20 x 18 cm
Peso: 2.5 kg

Twister 1200
Código: 60-753 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 1200W
Tiempo de calentamiento para 1er disparo: 3-4 min
Contenedor de líquido: 2 Lt
Disparo: 16.000 pies cúbicos/minuto
Distancia de disparo: 8m

Dimensiones: 52 x 21 x 23 cm
Peso: 4 kg

Twister 400L
Código: 60-759 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 400W
Tiempo de calentamiento para 1er disparo: 5 min
Recipiente de líquido: 300 ml
Volumen de disparo: 4500 pies cúbicos/minuto
LED: 3x1W
Control alámbrico 

Dimensiones: 26.5 x 16.0 x 16.0 cm
Peso: 2.5 kg
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Twister V 1500
Código: 60-760

Voltaje de alimentación: 127 v 60 Hz
Consumo: 1500 W
Fuente de luz: 21 LEDs x 3W (7 Rojos, 7 Verde, 7 Azules)
Volumen de disparo: 20.000 pies cúbicos x minuto 

Modos de trabajo: 
-Control Manual
-Control Remoto
-DMX 512-A
-DMX: 7 canales 

Posición de trabajo: Horizontal y vertical
Dimensiones: 41.5 x 35.7 x 22.5 cm

Incluye control remoto

Twister 1500
Código: 60-752

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 1500W 

Tiempo de disparo: 
-1er disparo 4-5 min
-2do disparo 1 min

Contenedor de líquido: 2 Lt
Volumen de disparo: 20.000 pies cúbicos/minuto 
Distancia de disparo: 12 m 

Dimensiones: 50.0 x 29.0 x 23.5 cm
Peso: 5.5 Kg

Twister 1500 D
Código: 60-751

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 1500W

Tiempo de disparo: 
-1er disparo 5 min
-2o disparo 1 min

Contenedor de líquido: 2 Lt
Volumen de disparo: 20.000 pies cúbicos/minuto
Distancia del disparo: 12 m 

Modos de trabajo: 
-DMX
-Control inalámbrico

Dimensiones: 50 x 29 x 23 cm
Peso: 5.5 kg
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Confex
Código: 60-950

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 1000W
Distancia de disparo: 6 a 7 m
2 turbinas de alto desempeño.

Modos de trabajo:
-Disparo manual
-Control inalámbrico

Dimensiones: 80 x 45 x 70 cm
Peso: 33 kg

Petit Pump
Código: 60-850

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 40W
Protección IP: 20
Temperatura de trabajo: -20°c + 40°c
Contenedor de líquido: 600 ml 
Duración de disparo 30 min
Área de cobertura: 100 m2

Dimensiones: 28 x 24 x 22 cm 
Peso: 2 kg 

Double Pump
Código: 60-851

Voltaje alimentación: 127V 60Hz
Consumo: 300W
Contenedor de líquido: 3 Lt 
Duración de disparo: 90 mins. 
Área de cobertura: 100 m2
Doble salida de burbujas

Dimensiones: 56 x 42 x 48 cm
Peso: 12 Kg 

Show Flame
Código: 60-650

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Consumo: 70W 
Área de cobertura: 1 m3
Altura del fuego: 1-3 m

Modos de trabajo: 
-Manual
-DMX: 2 canales 
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Alien Elite
Código: 50-358 

2  Universos DMX (1024 canales)
Memoria interna de 3000 escenas
Stand Alone con 10 programas 
Preset de Velocidad y Dimmer 
Conexión Art NET 
USB 2.0 
Compatible con: Mac, Windows, Linux, Android

Consola 16
Código: 50-350 

Voltaje de alimentación: 9-12VCD
Adaptador incluido: CD 9-12V 500MA 127V  60Hz    
Grado de protección IP: 20 
Número de canales DMX: 192
30 bancos de 8 escenas
16 fader 
Blackout
Micrófono
Lámpara de LED

Peso: 3 kg 

Alien Pro
Código: 50-355 

1 Universo DMX 
Memoria interna de 3000 escenas
Stand alone: con 10 programas
Conexión ART NET
USB: 2.0 
Compatible con: Mac, Windows, Linux, Android

Alien Pro-S
Código: 50-357

1 universo DMX (512 canales)
Memoria interna de 3000 escenas 
Stand Alone con 10 programas 
Preset de Velocidad y Dimmer 
Conexión ART NET
USB 2.0 
Compatible con: Mac, Windows, Linux, Android
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Consola 192
Código: 50-354 

Voltaje de alimentación: 9-12VCD
Adaptador incluido: CD 9-12V 500 MA 127V 60Hz
Consumo: 10W
Display de LEDs 

Dimensiones: 48.2 x 13.2 x 7.3 cm 
Peso: 2.5 kg

Splitter 4
Código: 50-356 

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección entrada-salida opto acopladores
Protección IP: 20 
Indicadores de señal por salida 

Peso: 1.6 kg

Splitter 8
Código: 50-353

Voltaje de alimentación: 127V 60Hz 
Protección entrada-salida opto acopladores 
Protección IP: 20 
Indicadores de señal por salida

Peso: 1.9 kg

Double Joystick
Código: 50-351 

Voltaje de alimentación: 9-12VCD.
Adaptador incluido: CD 9-12V 500 MA 127V 60Hz 
Temperatura de trabajo: -20°c +44°c
Controla 12 luminarias inteligentes
30 bancos de 8 escenas (240 escenas totales)
Re-asignable Pan y Tilt
Selector de polaridad 

Peso: 3.5 kg
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Poste
Código: 94-107

Poste para monitor

Tripie
Código: 94-108

Soporta 20 kg
Entrada Universal

Stand 
de pared

Código: 94-110

Soporte de pared para 
Bafle, concapacidad de 
hasta 70 kg

Portería
Código: 94-105

Soporta 50 kg

Stand T
Código: 94-109

Soporta 25 kg
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Hamburguesa 125 y 250
Código: 94-100  y 94-101

Fabricadas en aluminio de alta resistencia
125 kg  y 250 kg de carga total 

Líquido Humo
1L
1G

Código: 95-100 

Código: 95-101

Líquido para máquina de humo 
Presentación 1 Lt. y 1 Galón  (3.75 Lt.) 
Libre de solidos y minerales
Base agua

5R-200W
Código: 91-110 

Foco Philips 190W para Beam 5R

7R-230W
Código: 91-111 

Foco Osram 230W para Beam 7R
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Pulseras Neon (Cyalum)
Código: 30-651
Paquete con 100 pzas.



Home Party Kit
Código: 55-398

Paquete: Laser Galaxy Points - Erizo Hexa - Strobe LED

Home Party Kit 3
Código: 55-405

Paquete: Laser Galaxy Points - Erizo Hexa - Strobe LED - Twister 400 L
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