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CÓDIGO: 44-KIT-17R

BEAM 17R 350 W

PROSTAGE
R
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ 

MODOS DE TRABAJO MECÁNICA Y EFECTOS540°
PAN

250°
TILT

LCD DISPLAY

18 CH

2
PZAS 

DIMENSIONES

PESO

37cm x 55cm x 30cm

21 KG

ÁNGULO DE ZOOM: 0°-7° (MODO BEAM)

ÁNGULO DE ZOOM: 5°-40° (MODO SPOT)

PRISMA ROTATORIO DE 16 Y 32 CARAS

ROTACION PRISMA IZQUIERDA-DERECHA  

RUEDA DE COLOR CON 13 COLORES  

Distancia (mt)5 10 15 20

2º LUX
Diametro (m)

815000
0.25

40º LUX
Diametro (m)

9800
3.5

210000
0.5

2200
6.7

92000
0.8

1000
10.2

54000
1

920
14

LÁMPARA: YODN MSD R17

350 W 

DIÁMETRO DE LENTE: 130MM                 

GOBOS ESTÁTICOS GOBOS ROTATORIOS13 COLORES

ALIMENTACIÓN: 100-240V  50/60HZ                                                                         

CONSUMO: 500 WATTS

IP:20

DMX 512

AUTOMÁTICO

AUDIO RÍTMICO

PROSTAGE
R
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CÓDIGO: SP-1000

aura

300 W

PROSTAGE
R



6

www.
alienpro.
com.mx

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ÓPTICA Y FUENTE
DE LUZ 

MECÁNICA Y EFECTOS DIMENSIONES

PESO

540°
PAN

232°
TILT

LCD DISPLAY

30.2cm x 36cm x 30.2cm

5.6 KG

2
PZAS 

ALIMENTACIÓN: 100-240V  50/60HZ                                                                         
CONSUMO: 300 WATTS
IP:20
LUMENS: 3,850 (ZOOM AL MÁXIMO)

LEDS: 19 X 15W RGB 4 EN 1
TIEMPO DE VIDA: 50,000 HRS.             14/25 CH

BEAM/WASH / ÁNGULO DE ZOOM: 11°-58°
EFECTO AURA / MEZCLA DE COLOR: FULL 
COLOR / MACROS DE COLOR
ESTROBO: VELOCIDAD AJUSTABLE
DIMMER: 0-100% REGULACIÓN ELECTRÓNICA
RESOLUCIÓN DE PAN/TILT: 8/16 BITS

Distancia (mt) 23 58

R 3913 1904
6048

682
2100

241
810G

B 752 350
5145

126
1860

54
720W

12100 4221 1595RGBW

13200

11190
25530

LUX

Distancia (mt)2 35 8

R

LUX

478 208
652

76
237

33
106G

B6 43 1
575

17
207

8
97W

1352 475 210RGBW

1391

1202
2820

MODOS DE TRABAJO

DMX 512

AUTOMÁTICO

AUDIO RÍTMICO

MAESTRO-ESCLAVO

PROSTAGE
R
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CÓDIGO: SP-5000

MATRIX

400 W

PROSTAGE
R
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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ 

MECÁNICA Y EFECTOS

LCD DISPLAY

DIMENSIONES

PESO

29.8cm x 48cm x 40.2cm

14.5 KG

LEDS: 25 X 16W RGBW 4 EN 1
PIXELES: 5X5
VIDA PROMEDIO: 50,000 HRS.
TEMPERATURA DE COLOR 
AJUSTABLE: 2500° - 8000°K              

ALIMENTACIÓN: 100-240V  50/60HZ                                                                         
CONSUMO:400 WATTS
IP:20 19 / 29 /117 CH

MEZCLA DE COLOR: FULL COLOR
ÁNGULO DE APERTURA: 15°
FRECUENCIA DE STROBO: 0 A 13HZ
DISPLAY LCD

PAN

TILT

Distancia (Distancia (mmt)t) 33 55 88 1010

RR 660660
17771777
150150

285285
788788
7474
11021102

GG
BB
WW
RRGGBBWW

28182818
71457145
543543
98689868
1901019010

15341534
40724072
341341
56735673
1106011060

24732473
47464746 21202120

2
PZAS 

MODOS DE TRABAJO

DMX 512

AUTOMÁTICO

AUDIO RÍTMICO

MAESTRO-ESCLAVO

PROSTAGE
R
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ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN: 100-240V  50/60HZ                                                                         
CONSUMO: 400 WATTS
IP:20

LEDS: 4 X 100W

16.5 KG

ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ 

MODOS DE TRABAJO

DIMENSIONES PESO

DMX 512
AUTOMÁTICO
AUDIO RÍTMICO
MAESTRO-ESCLAVO

62cm x 62cm x 18cm

4/8 CH

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN: 100-240V  50/60HZ                                                                         
CONSUMO: 3000 WATTS
IP:20

EFECTO CEGADOR
EFECTO BACKLIGHT RGB
FUNCIÓN DE REFLECTOR CÁSICO
MODO LED Y MODO XENON CON CONTROL DMX
VELOCIDAD E INTENSIDAD DE DESTELLO VARIABLE
DISPLAY LCD
CONTROL DE AURA Y MACROS INTERNOS
RESOLUCIÓN: 8 BITS

LEDS: 
228 X 3W BLANCOS (ESTROBO)
64 X 0.6W RGB (BACKLIGHT)           

ÓPTICA Y FUENTE DE LUZ 

MODOS DE TRABAJO

MECÁNICA Y EFECTOS

DMX 512

7.5 KG
DIMENSIONES PESO
42.5cm x 24.5cm x 24cm

1/3/4/14 CH

SUPER BLINDERGALACTIC  STROBE
CÓDIGO: SP-3000 CÓDIGO: SP-4000

PROSTAGE
R

400
W

3000
W
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SPARK 300
CÓDIGO: SP-6000

CÓDIGO: SP-6001 
(PÓLVORA PARA MÁQUINA)

ESPECIFICACIONES 
ELÉCTRICAS

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN: 127V  50/60HZ                                                                         
CONSUMO: 400 WATTS 1.8A

ALTURA DE LA PIROTECNIA: 1-5 M AJUSTABLE
CAPACIDAD DE PÓLVORA: 200 GR
TIEMPO MÁXIMO DE ATOMIZACIÓN: 30 SEGUNDOS

9.5 KG

MODOS DE TRABAJO

DIMENSIONES PESO

DMX 512
CONTROL REMOTO

23cm x 30cm x 19.5cm

2CH

PROSTAGE
R

400
W



PELICAN
S I S T E M A  L I N E A L  D E  A U D I O

S U B W O O F E R C A D A  S A T É L I T E

400 W R.M.S. + 100 W R.M.S.

- 4 satélites, cada uno con 100W R.M.S , 2 medios de 4” y           
  1 agudo de 1.5”

- Subwoofer 12” con 400W R.M.S

- SPL: 124 dB Max

- Modos de ecualización: Music / DJ / Live / Speech

- Alimentación: ajustable 115/230 Vca

- Impedancia: 8 Ohms

- Respuesta de Frecuencia: 45hz – 14 kh

- Ampli�cador clase D

- Cable AC con conector Powercon

- Entrada USB para servicio y mantenimiento

- 1 Entrada Auxiliar desbalanceada (RCA)

- 2 Entradas de señal balanceada (Combo, XLR/Plug)

- 1 Salida XLR Macho
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  Modos de ecualización: High (± 12 dB), 
 Mid (± 12dB) y Low (± 12 dB)
•  Modos DSP: Music / Live / DJ / Speech
•  Alimentación: 127 V 60 Hz
•   Woofer: 12”
•  Driver: 1.35”
•  Bi-ampli�cado, Clase D
•  Bluetooth
•  Cortes de Subwoofer: 
 80Hz / 100Hz / 120Hz / 150Hz
•  Nivel dB: (-60 / +10)
•  124 dB max. 
 SPL (45Hz - 20kHz / -10 dB)
•  Función para restablecer el equipo 
 a su con�guración de fábrica
•  Display LCD iluminado
•  Cobertura: 90° x 60°
•  2 Entradas combo XLR / Jack 6.3 mm
•  1 Salida XLR balanceada 

SP12
B A F L E  P R O F E S I O N A L  1 2 ”

400 W R.M.S.

A UN SOLO TELÉFONO
CONECTA 2 BAFLES

CONEXIÓN

TWS- 4 satélites, cada uno con 100W R.M.S , 2 medios de 4” y           
  1 agudo de 1.5”

- Subwoofer 12” con 400W R.M.S

- SPL: 124 dB Max

- Modos de ecualización: Music / DJ / Live / Speech

- Alimentación: ajustable 115/230 Vca

- Impedancia: 8 Ohms

- Respuesta de Frecuencia: 45hz – 14 kh

- Ampli�cador clase D

- Cable AC con conector Powercon

- Entrada USB para servicio y mantenimiento

- 1 Entrada Auxiliar desbalanceada (RCA)

- 2 Entradas de señal balanceada (Combo, XLR/Plug)

- 1 Salida XLR Macho
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-Alimentación: 
  127V 60Hz
-Potencia: 
  500 W R.M.S.
-Modos de ecualización:
  High (± 12dB), Mid (±12dB) y Low (±12dB)
-Modos DSP:
  Music / Live / DJ / Speech
-Woofer: 
  15”
-Driver: 
  1.75”

-Bluetooth
-Cortes de subwoofer: 
  80Hz / 100Hz / 120Hz / 150Hz 
-124 dB max.
-SPL (45Hz – 20kHz / - 10dB)
-Cobertura: 
  90° x 60°
-Delay:
   0-6-16 ms
-Función para restablecer el equipo a su 

-Display LCD iluminado

2 entradas combo XLR / Jack 6.3 mm

1 salida XLR balanceada
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- THD: 
  1%
- Respuesta de frecuencia (-10dB): 
   38-150Hz
- Respuesta de frecuencia (-3dB): 
   42-120Hz
- SPL Máximo (Presión sonora): 
   125dB
- SPL Máximo pico: 
   132dB
- Corte Crossover: 
   120Hz
- Sensibilidad: 
   97dB
- Impedancia: 
   8 Ohms
- Imán: 
   80 Oz
- Tamaño Imán: 
   190 mm x 90 mm x 20 mm
- Diámetro de bobina: 
   3”
- DSP100: 
   3 presets

2 entradas XLR / 2 salidas XLR

Selector de fase y frecuencia
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THD (distorsión armónica): 
1%
Respuesta de frecuencia (-10dB):
35-200Hz 
Respuesta de frecuencia (-3dB): 
40-15Hz 
SPL Máximo (Presión Sonora):
 127dB 
SPL  Máximo pico (Presión Sonora): 
134dB 
Corte Crossover (salida pasa altos): 
150Hz 
Sensibilidad: 
98dB 
Impedancia: 
40hms 
Peso Iman: 
125 OZ 
Tamaño Iman: 
220x110x25 mm 
Diámetro de bobina de voz: 
4” 
Material Bobina de voz: 
Kapton y Cobre 
DSP100:  
3 presets 

SPX21
S U B W O O F E R  2 1 ”

900 W R.M.S.



Siguenos

Insurgentes Sur - CDMX

(55) 1543 9674
(55) 1543 9675 
(55) 1543 9676
(55) 1543 9677 
(55) 1543 9678  
(55) 1543 9679
(55) 1543 9680
(55) 1543 9681

Centro - CDMX

(55) 5518 5027


