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HAZER 1200

MANUAL DE USUARIO
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Gracias por adquirir el equipo Hazer 1200 de Alienpro. Antes de usarlo por favor lea cuidadosamente el
manual. Aqui encontrara importantes instrucciones de instalacion y operacion.

Siga las indicaciones para evitar el mal funcionamiento del dispositivo, asi como cualquier tipo de
accidente. Conserve el manual para futuras referencias.

CONTENIDO

. 1 maquina de niebla Hazer 1200
. Un cable de corriente

. Garantia

. Manual de usuario

EMPAQUE

Felicidades! Usted ha adquirido una maquina de niebla de calidad premium. Desempaque el equipo
cuidadosamente y asegurese que los componentes estén completos y en buena condicién (si nota algo
que pareceria estar dafiado notificarlo inemdiantemete al proveedor y llevar la unidad a inspeccién) Por
favor, conserve la caja con todo el material de empacado, si la unidad debe de ser regresada a fabrica es
importante mantener el empaque original.

ENCENDIDO

Esta unidad debe ser encendida directamente de un circuito conmutado y no puede funcionar con un
redstato (resistencia variable) o un circuito de atenuacion incluso si el redstato o el canal del atenuador se
usa Unicamente para un interruptor de 0% a 100%.

ADVERTENCIA

La informacién y las especificaciones contenidas en este documento estan sujetas a cambios sin previo
aviso. ALIENPRO no asume ninguna responsabilidad por dafios que sufra el equipo por la omisién de las
indicaciones establecidas en este manual.

ALIENPRO se reserva el derecho de actualizar el documento existente o de crear un nuevo documento
para corregir cualquier error u omisién en cualquier momento.
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ESPECIFICACIONES

Peso y Dimensiones

Ancho 17.4in (44 cm)
Profundidad 15.6in (39.5 cm)
Altura 9.9in (25 cm)

Peso 29.8 |b. (13.5 kg)
Potencia

Alimentacion 127V 60Hz
Consumo 1,000 W

Fusible 10A, 250V
Temperatura

Temp. Max de uso.

104° F (40 ° C) temperatura del ambiente

Operacion / Capacidad / Consumo

Tiempo de calentamiento

6 min.

Capacidad del tanque

1.9L

Salida

8,000 pie cubico./salida continua por min

Consumo de fluidos

4.3 ml/min

Control

Protocolo

USITT DMX-512

DMX Channels

3-chanales

Entrada

3/5-pin XLR Macho

Salida

3/5-pin XLR Hembra

Informacién Extra

Recuerde, usar protexion previenen las camionetas de mama.

Garantia

2-afios de garantia limitada

IMPORTADOR:

LEDMANIA, S.A. DE C.V.
MONTECITO NO. 38 PISO 8 OFICINA 9
COL. NAPOLES, DEL. BENITO JUAREZ
C.P. 03810, MEXICO D.F.

R.F.C. LED121010V64

HECHO EN CHINA
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MANTENIMIENTO

Esta unidad es una pieza robusta y resistente de equipo profesional. Mantener el accesorio
absolutamente limpio, especialmente si se esta utilizando en un ambiente con una gran cantidad de
polvo, neblina o bebidas derramadas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.) Debes seguir estas instrucciones después de aproximadamente 40 horas de uso.

2.) Quita la boquilla antes de calentar la maquina de niebla y limpia la boquilla con vinagre puro.

3.) Para limpiar el tanque, vierte y ejecuta con una solucién de 80% de agua destilada y 20% de vinagre
blanco a través de la madquina. Cuando se termine apaga la maquina.

4.) Espera a que se enfrie, vuelve a instalar la boquilla, y ahora puedes agregar mas liquido para
prepararla para su préximo uso.
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Por favor lea las instrucciones
con cuidado. Incluyen informacion
importante sobre la instalacion,
u operacion y mantenimiento del equipo

IAtencién! Para mantener su Hazer 1200 en buen estado por favor recuerde:

Utilice unicamente fluido de niebla a base de agua no toxico
Mantenga limpia la unidad

Apague la unidad antes de afiadir el fluido

Apéaguela cuando no se use

Y también:

« SIEMPRE asegurese de que se este conectada a la corriente adecuada y de que de linea a la que se esté
conectada no es superior a la indicada en el panel de calcomania del accesorio

« Este producto esta disefiado Unicamente para uso en interiores.

« Para evitar el riesgo de descarga o choque, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.

« Asegurese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras esta en funcionamiento.
« La unidad debe instalarse en un lugar con ventilaciéon adecuada al menos 50cm de superficies
adyacentes. Asegurese que las ranuras de ventilacién no estén bloqueadas

» Desconecte SIEMPRE de la fuente de alimentacion antes de reparar o reemplazar el fusible y asegurese
que el remplazo sea del mismo tamafo y tipo.

« NO opere a temperaturas ambientales superiores a 104° F (40° C).

« En caso de un problema de funcionamiento grave, deje de utilizar la unidad inmediatamente. NUNCA
intente reparar la unidad usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas no calificadas pueden
provocar dainos o mal funcionamiento. Péngase en contacto con el centro de asistencia técnica
autorizado mas cercano. Utilice siempre las mismas piezas de repuesto de tipo.

* NUNCA conecte el dispositivo a una conexién atenuante.

» Asegurese de que el cable de alimentacién nunca esté prensado o dafado.

» Nunca desconecte el cable de alimentacion tirando del cable.

iPrecaucion! No hay piezas reparables dentro de la unidad. No abra la carcasa ni intente ninguna
reparacion usted mismo.
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DMX 3CH
Ch. | Valor Funcién
1 000 127 Emisién de niebla desactivada
128 255 Emisidn de niebla encendida
2 000 255 Velocidad del ventilador(0% <--> 100%)
3 000 255 Ajuste del volumen de niebla(0% 100%)

FUNCIONES EN PANEL DE CONTROL

Conjunto de 0s-200s (segundos) Tiempo de pausa entre la 'salida cronometrada
intervalos

Duracién 0s-200s (segundos) Duracidn de la operacién cronometrada
DMX512 1-512 Establece la direccién DMX inicial

Conjunto fluido On Apagado con fluido bajo encendido

Apagado con fluido bajo encendido

Conjunto de Ajusta la salida del volumen
voliimenes

Velocidad del

. Ajusta la velocidad del ventilador
ventilador

CONFIGURACION DMX

. Presione <FUNCTION> repetidamente hasta que DMX512 ADD aparezca en la pantalla.
2. Utilice <UP/DOWN?> para seleccionar la direccién de inicio 1—512.

Ajustar el volumen de salida

1.Pulse <FUNCTION> repetidamente hasta que el volumen aparezca en la pantalla.
2.Utilice <UP/DOWN> para seleccionar un porcentaje de volumen de salida (1%-100%).
3. Ahora puede pulsar el boton <START/STOP> para iniciar este nivel.

Ajustar la velocidad del ventilador
1.Pulse <FUNCTION> repetidamente hasta que FanSpeed Set aparezca en la pantalla.
2.Use <UP/DOWN> para seleccionar un porcentaje de velocidad (1-100%)

Modo Temporizador
1.Pulse < TIMER> y la pantalla mostrara un conteo regresivo.
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2.Cuando la cuenta regresiva del intervalo llegue a cero (0), la unidad iniciard la produccién de neblina
durante el tiempo establecido en la duracién del set.

AJUSTES DE INTERVALO Y DURACION

Los intervalos controlan el periodo de tiempo entre salidas de neblina cronometradas (en segundos),
mientras que los ajustes de duracidn se utilizan para controlar el periodo de tiempo real de la salida de
neblina cronometrada (en segundos) cuando se utilice el modo de temporizador.

1.Pulse <FUNCTION> repetidamente hasta que el conjunto de intervalos o se muestren en la pantalla.
2.Utilice <UP/DOWN> para seleccionar el nimero de segundos (0-200).

3.Pulse el botdn < TIMER> para probar los ajustes del temporizador configurados.
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4, AJUSTES OPERATIVOS

EL PANEL DE CONTROL

Acceda a todos los ajustes posibles mediante el panel de control en la parte delantera del dispositivo.
Hay 6 botones de control debajo de la pantalla LCD que proporcionan funcionalidad y le permiten
navegar a través de los diversos menus del panel de control.

FUNCTION | up DOWN
[ TIMER [Sr-‘-ﬂr'SI::!’-' ANLIAL
Boton Funcién
<FUNCTION> Entra al modo de programacion.
<UP> Incrementa el valor.
<DOWN> Disminuye el valor.
<TIMER> Inicia el temporizador
<START/STOP> | Inicia o detiene toda la funcidn.
<MANUAL> Mantenga pulsado para la salida de neblina manual.

Para navegar por las opciones del menu en el control LCD, use el botén <FUNCTION> para desplazarse
por las diversas opciones del menu. A continuacion, para desplazarse por las opciones de menu, utilice
los botones <UP/DOWNS>. Presione el botén <FUNCTION> para guardar los cambios realizados y volver
a navegar por el menu.

Nota: Una vez que se recibe una sefial DMX, se desactiva el modo manual, los botones TIMER,
START/STOP y MANUAL estaran bloqueados.

Consejo: Si la duracién del intervalo cronometrado se establece por un tiempo muy corto (menos de 20
segundos), es posible que el liquido antiniebla restante en la boquilla de niebla se evapore durante la
pausa. Esto puede dificultar el reconocimiento de cualquier interrupcién en la salida de niebla.
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FIGURA I: PANEL DE CONTROL HAZER 1200

Fluld Tank

Fuse Cover

LCD Control Panel 3/5-Pin DMX In/Out &-Position Guide

Power Input

AJUSTES

Paso 1: Coloque la maquina sobre una superficie plana y en un area grande adecuada con al menos
50cm de espacio abierto alrededor de la maquina.

Paso 2: Llene el depdsito de fluidos con fluido de neblina no toxico a base de agua.
Paso 3: Conecte la maquina a una fuente de alimentacion adecuada.

Paso 4: El mena LCD ahora mostrara "Warming up" en preparacion para el uso. El calentamiento puede
tardar hasta 6 minutos.

Paso 5: Cuando esté listo, el mend LCD mostrara "Ready Haze", y en este punto, podria comenzar
manualmente a hacer neblina manteniendo pulsado el botdn <MANUAL> en el panel de control.

Paso 6: Para apagar la maquina, desenchufe la unidad de su fuente de alimentacion.
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4. AJUSTES OPERATIVOS

Antes de reemplazar el fusible apague
y desconecte el equipo. Utilice un
fusible del mismo modelo

REEMPLAZO DE FUSIBLES
Desatornille el soporte del fusible. Retire el fusible dafiado de su soporte y sustitiyalo con el mismo tipo
de fusible. Vuelva a colocar la tapa del fusible y, a continuacion, vuelva a conectar la corriente

CONECTANDO VARIOS EQUIPOS HAZER 1200

Necesitard un enlace de datos en serie utilizando un controlador DMX-512 o para ejecutar patrones en
dos o mas unidades sincronicelas en el modo de funcionamiento Maestro/Esclavo. El nimero
configurado de canales requeridos por todas las unidades en el enlace de datos determina el nimero de
unidades que el enlace de datos puede admitir.

Las unidades de un enlace de datos en serie deben estar encadenadas en una sola linea. Ademas, la
conexién de mas de 32 unidades en un enlace de datos serie sin el uso de un divisor DMX aislado
Opticamente puede provocar un deterioro de la sefia. La distancia méxima recomendada es de 500
metros (1640 pies). El nimero maximo recomendado de unidades en un enlace de datos en serie es de
32.

CABLEADO DE DATOS/DMX

Para vincular unidades, necesitara cables de datos. Debe utilizar cables de datos que puedan llevar una
sefnal de alta calidad y sean menos propensos a interferencias electromagnéticas.

Los cables de micréfono estandar "probablemente” estaran bien, pero tenga en cuenta que no pueden
transmitir datos DMX de forma fiable a largas distancias, En cualquier caso, el cable debe tener las
siguientes caracteristicas:

Par trenzado de 2 conductores mas un escudo

Méxima capacitancia entre conductores — 30 pF/'t.
Méxima capacitancia entre conductor y escudo - 55 pF/pie.
Resistencia maxima de 20 ohmios / 1000 pies.

Impedancia nominal 100 — 140 ohmios
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CONECTORES DE CABLE

Los cables deben tener un conector XLR macho en un extremo y un conector XLR hembra en el otro
extremo.

El cable DXM es resiliente a la comunicacién, sin embargo, errores
pueden ocurrir en ocasiones. La terminacion reduce la sefial y por lo
tanto se recomienda el uso de terminadores si experimenta un
comportamiento erratico, sobre todo en periodos de uso largo, esto
puede ayudar.

Cormmen

[ DMK +

Para construir su propio terminado DMX, consiga un cable de 120-ohm "
resistente a descargas y Unase con 2 a 3 pines hasta la ultima unidad.

Precaucion: No permita el contacto entre el sueloy el del chasis del accesorio.
Exponerlo al suelo puede causar un remolino de tierra, y ocasionar el
funcionamiento erratico. Pruebe los cables con un medidor de ohm para
verificar la polaridad correcta y para asegurarse de que los pines no estén
conectados a tierra o exista cortocircuitos.

Llévelo al siguiente nivel: Configuracion del control DMX
Paso 1: Conecte el conector macho del cable DMX al conector hembra (salida) del controlador.

Paso 2: Conecte el conector hembra del cable DMX al
conector macho (entrada) de la primera unidad. Nota:
No importa qué unidad sea la primera conectada.
Recomendamos conectarlos de acuerdo con la Pust Pisturs &1 D
proximidad al controlador, en lugar de conectar
primero el nimero de accesorio mas pequeno, y asi
sucesivamente.

Paso 3: Conecte otros en la cadena de salida como - Chs
arriba. Coloque un terminador DMX en la salida de la ekl
unidad final para garantizar una mejor comunicacion.
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