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ALISNPO

Gracias por adquirir este equipo de iluminacion Alienpro. Antes de usarlo por favor lea cuidadosamente el
manual. Aqui encontrara importantes instrucciones de instalacion y operacion.

Siga las indicaciones para evitar el mal funcionamiento del dispositivo, asi como cualquier tipo de
accidente. Conserve el manual para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 127V 60Hz

Consumo: 23W

Fuente de Luz: generador semiconductor laser

Potencia del laser: TW

Color del laser: Colores completos

Longitud de onda laser: verde: 100mw 532nm, rojo: 200mw 650nm, azul: 500mw 450nm
Sistema de escaneo: 20kpps galvanémetro de alta velocidad

Angulo del escaneo: + - 20 grados

Modos de trabajo: DMX512, Automatico, Audio-Ritmico y Maestro-Esclavo

DMX: 12CH
AJUSTES DEL MODO DE CONFIGURACION DE LA DIRECCION
Modelo Marcacién binaria del cédigo (ON)
1 Master. Modo de control por voz 10 establecido como ON, 9 establecido comoOFF
2 Master. Modo auto 9. 10 establecido comoON
3 Slave . DMX-512 1-9 establecer direccion, 10 establecido comoOFF
4 Reproducir todos los patrones| 1. 2 establecido comoOFF
5 Reproducir animacién-escribir 1 establecido como OFF, 2 establecido como ON
6 Reproducir haz 1 establecido como ON, 2 establecido como OFF
DMX 12 CH
Canal Figura Control del efecto
Cerrar luz 0~41 Cierre de luz del laser
42~83 Control manual efectivo con CH2-CH12
Disparador automatico 84~125 Ejecutar efectos de animacién  incluidos, invalido con
CH1 CH2-CH12
126~167 Ejecutar efectos de haz incorporado s, invalido con CH2-
CH12
168~209 Ejecutar efectos de haz incorporados, invalido con CH2-
Disparador por musica CH12
210~251 Ejecutar efectos de animacion integrados , invalido con|
CH2-CH12
252~255 Control manual, efectivo con CH2-CH12
CH2 Seleccion de patrones 0~255 Seleccion de patrones
0~127 Seleccion rotacion del angulo
CH3 Rotacion de patrones 128~191 Seleccion de velocidad de rotacion inversa
192~255 Seleccion de velocidad de rotacion hacia delante
CH4 | Patron de giro horizontal 0~127 Seleccion de giro horizontal
128~255 Seleccion de velocidad del giro horizontal
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CH5 Patrén de giro vertical 0~127 Seleccion de ubicacion del giro vertical
128~255 Seleccion de velocidad del giro vertical
CH6 |Patron de desplazamiento 0~127 Seleccion de posicion del desplazamiento horizontal
horizontal 128~255 | Seleccion de velocidad del desplazamiento horizontal
CH7 Patrén de movimiento 0~127 Seleccion del movimiento vertical
vertical 128~255 Seleccién de velocidad del movimiento vertical
Tamafio del patrén 0~63 Seleccion del tamafio del patron
64~127 Seleccioén de la velocidad de grande a pequefio
CHs Escalado de patrones 128~191 Seleccién de la velocidad de pequefio a grande
192~255 Seleccién de la velocidad del escalado
CH9 Patrén se dibuja 0~255 Seleccion de la velocidad de dibujo gradual
gradualmente
CH10 Velocidad de escaneo 0~127 Seleccioén de la velocidad del escaneo de patrones
Efecto de punto 128~255 Seleccién de la longitud del punto del patron
0~24 Color fijo
CH11 Modo de color 25~199 Seleccién del color
200~224 Efecto de cambio de color
Cambio de color del efecto “Flujo de Agua’
CH12 Velocidad de color 0~255 Velocidad del cambio de color de lento a rapido.
IMPORTADOR:

LEDMANIA, S.A. DE C.V.
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